x Eleganta 


Lattmanévrerade 


x Utrymmesbesparande 


Allhabo vikportar är försedda med skyddsskenor, som auto- 

; $ = LJ 2 
matiskt stannar upp porten om något föremål kommer i 
vägen vid stängning. Vikportar kan konstrueras för öpp- 
ningar av alla storlekar. Drivas manueilt eller med elektrisk 


motor. 


Allhabo levererar även slagportar, fällportar, vipportar, hörn- 


skjutportar, pansarjalusier och rullgaller. 


När det gäller portar — 
vänd Er alltid till Allhabo. 
Vi stå gärna till tjänst med 


råd och anvisningar samt 


prisuppgifter. 


Elektriskt drivna vikportar i AB Bröderna 


Hedlunds fastighet, Norra Stationsgatan 
75—77, Stockholm. 
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BYGGMASTAREN har med detta nummer bl. a. velat påvisa några 
tendenser mom svenskt skolbyggeri, som vi anse vara värdefulla. Den 
schweiziska arkitekten Alfred Roth inleder numret med några synpunkter 
från föregångslandet Schweiz. Arkitekt Zimdahl redogör för enhetsskole- 
tanken och de nya krav den kommer att ställa på skolbyggnaderna främst 
ur miljösynpunkt. Arkitekt Uhlin behandlar frågan >Kan vara skolor 
bli billigare» och civilingenjör Albrektsson redogör för konstruktionspro- 
blem vid skolbyggnader. Slutligen visas några svenska skolprojekt, där 
genom kraftigare differentiering än vad vanligen är fallet försök gjorts 
att skapa en för barnen passande miljö, eller där man sökt underlätta 
möjligheten att utnyttja skolan för fritidsverksamhet, och redogöres för 
några inbjudna skoltävlingar av större intresse. I ett senare nummer åter- 


komma wi till färdiga skolbyggnader. 


Red. 


HUI STORA BOR SKOLHUS VARA? 


Av professor Alfred Roth, Schweiz 


Att svara pa denna aktuella fraga ar i och for sig 
lätt om man diskuterar for vilka och for vilka dnda- 
mal skolhus bor byggas i vara dagar. 

For vilka? For den uppvaxande ungdomen, d. v. s. 
for barn 1 olika aldrar och i olika kroppsliga och and- 
liga utvecklingsstadier. I diskussionens medelpunkt 
star således barnet, fran sitt fjärde, femte år till sitt 
femtonde, sextonde, för att inskränka sig till folk- 
skolan. 

För vilka ändamål? För fostran av den uppväxande 
ungdomen till livsdugliga människor. Skolhus är bygg- 
nader, som skall ge pedagogen möjligheter att utan 
hinder genomföra sin ansvarsfyllda uppgift. Och ef- 
tersom denna uppgift är mycket omfattande och olika 
för olika åldrar måste det också finnas olika arkitek- 
toniska lösningar. 

På dessa, som det förefaller, självklara punkter 
rådde i årtionden en oklarhet, som man än i dag ofta 
stöter på. På grund härav har så att säga en fast skol- 
hustyp utvecklats, vars uppbyggnad och arkitektur en- 
dast delvis förkroppsligar uppfostrans fordringar och 
som därför tjänar formella och framförallt represen- 
tativa ändamål, vilka ligger utanför dess egentliga 
uppgifter. Denna inställning, inriktad på skolbyggna- 
dens yttre gestaltning, gynnar automatiskt dess över- 
dimensionering, dess stegring till det monumentala. 
Av samma orsak föredrog man ett läge vid offentliga 
platser och stråkvägar, d. v. s. ur stadsbyggnadssyn- 
punkt dominerande platser, som överhuvudtaget ej 
kan komma i fråga för skolhus enligt nutida uppfatt- 
ning. Vi avvisa principiellt sådana till offentligt be- 
skådande byggda skolpalats och överdimensionerade 
skolkaserner och vet att vi däri är ense med pedago- 
gerna. Skolhus för tusen barn och mera, i synnerhet 
i de lägre åldersgrupperna, motsäger uppfostrans idé 
redan därigenom att de medför massanhopning och 
är främmande element i barnens värld. 

När man nu lyckligtvis slår in på andra vägar 
beror det närmast på att kretsen av fack- och förvalt- 
ningsfolk, som sysselsätter sig med skolbyggeri, bör- 
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jar sluta sig samman. Den klyfta mellan pedagog, 
psykolog, arkitekt, stadsplanerare och myndighet, som 
varit skuld till den felaktiga utvecklingen hittills, finns 
inte längre — samarbete har blivit möjligt. Pedago- 
gen kan i dag inte blott formulera sina krav klarare 
utan faster aven allt storre vikt vid de rumsliga och 
arkitektoniska fragorna. Omvant blir dagens arkitekt 
allt mer medveten om vilken elementar betydelse de 
pedagogiska, psykologiska och rent manskliga syn- 
punkterna har for hans arbete. Dessutom har arki- 
tekturens utveckling under de senaste tio aren fatt 
myndigheter och allmanhet att forsta att uppgifterna 
skall losas inifran och ut och efter manniskans matt. 
Denna nya utveckling mot intimt samarbete mellan 
olika krafter gor 1 dag pa manga hall vackra fram- 
steg. Pa skolbyggnadsomradet star England utan tvi- 
vel pa första plats och dess »Education Act 1944» 
medför vittgående konsekvenser for den kommande 
byggnadsverksamheten. Även i USA, landet som man 
ofta kallar primitivt och ytligt, är skolbyggandet inne 
på de bästa vägar, lett av förebildliga pedagogiska in- 
sikter. 

Vad mitt land Schweiz beträffar måste med till- 
fredsstallelse fastslås att »skolkasernen» ar Overvun- 
nen och att det redan foreligger en rad goda los- 
ningar av den moderna skolbyggnaden, agnad barnet 
och dess uppfostran. Om det ocksa drojt ganska lange 
måste denna utveckling komma i det land som var 
Heinrich Pestalozzis (1746—1827), den moderna pe- 
dagogikens och barnpsykologiens store pionjar. 

For att lättare fa fram svaret pa frågan »Hur stora 
bor skolhus vara?» lonar det sig att 1 detta samman- 
hang helt kort analysera Pestalozzis grundtankar, som 
ännu i dag har oforminskad giltighet. Som samtida 
till J. J. Rousseau grundade han sitt uppfostringssys- 
tem pa dennes tes »l’homme nait bon». Uppfostrarens 
mal ar att göra den »av födseln goda» människan till 
en god, livsduglig och nyttig medlem i det demokra- 
tiska samhället. Det betyder med andra ord, att driva 
barnets slumrande anlag i full blomning, att koppla 
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Lekskola i Wangen a. Aare 1948. Arkitekt BSA Alfred Roth, Ziirich. 
Korsformig plan, en klass om 36 barn. 


Skola i Ziirich 1947. A. H. Steiner, Ziirichs stadsarkitekt. Fyra 
smaskoleklasser (ca 150 barn) samt lekskola i bottenvan. (36 barn). 
T. v. gymnastiksal med rasthall. 


bort daligt inflytande och att lara det att satta sig 
sjalv till motvarn. For Pestalozzi rorde det sig alltsa 
framforallt om manniskodaning och forst 1 andra hand 
om undervisning 1 intellektuella och manuella amnen 
med vetande och praktisk färdighet som mal. Uppgif- 
ten att omsorgsfullt fostra manniskoplantorna kan 
enligt Pestalozzi inte skiljas fran foraldrauppfostran 
i hemmet (vilken sanning aven i dag!). Den upp- 
fostran och bildning, som barnet far i skolan, bor 
betraktas som en fortsättning pa föräldrarnas bem6- 
danden. Därför bor flesta möjliga nara förbindelser 
finnas mellan skola och hem, lärare och föräldrar. 
Pestalozzi fordrade t. ex. att klassrummet skulle likna 
ett bostadsrum i kontakt med naturen, i vilket barnet 
utan störande hinder kan utvecklas fritt och känna 
sig hemma. Naturligtvis skall det också finnas en för 
barnet förtrogen, inbjudande atmosfär i skolhuset i 
dess helhet och i dess omedelbara omgivning. Dessa 
pedagogens huvudkrav kan endast uppfyllas genom 
byggnadsfrågans differentiering, d. v. s. genom an- 
passning av klassrum, skolhus och skoltomt till bar- 
nens anspråk i olika åldrar. I vilken krass motsats 
står inte det helt för barnet koncipierade 
»skolhemmety» till 


moderna 


den overdimensionerade, vräkiga 
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Skola i Luzern 1947—48. Arkitekter sta Jauch & Biirgi, Luzern. 
Tolv klasser om 36 barn, en lekskola om 36. Varje paviljong fyra 
klasser med rasthall i bottenvåningen. 


Skola i Ziirich 1936—-37. Arkitekter BSA A. & H. Oeschger, Zurich. 
Lekfaltet i norr, t. v. två gymnastiksalar. Tvåvånings klassrums- 
länga med 22 klasser (ca 800 barn). 3 separata byggnader två lek- 
skolelokaler samt sléjdrum. 


och fantasilosa skolkasernen efter gammal uppfatt- 
ning, oavsett om den uppfördes först i gar, t. o. m. 
i moderna former ! 

Grupperingen av barnen i aldersgrupper forutsatter 
en motsvarande dimensionering och fordelning i skol- 
byggnaden. Barnet skall utan möda finna en Over- 
gång från den minsta enheten lekskolan (30 barn) till 
den närmast större, småskolan (4—6 klasser). Här- 
ifrån blir det lätt för barnet, tack vare sålunda 
vunna erfarenheter, att finna sig till rätta i den när- 
mast större byggnaden, folkskolan (10—12 klasser). 
Denna gradering av skolbyggnadernas storlek, som 
den t. ex. numera tillämpas av Bauamt i Ziirich, är 
inte bara fördelaktig för barnets gradvisa inlemmande 
i en allt större gemenskap utan även för det dagliga 
livet och leken i skolan. Lärare och lärjungar skall 
bilda en familj och varandra närstående familjegrup- 
per, och då utgör 30 barn i en klass, 120-—180 i en 
småskola och 300—400 i en folkskola (lägre, högre) 
just ett lagom stort antal. Vad slutligen beträffar stor- 
leken av skolbyggnader för högre undervisning såsom 
läroverk, behöver här av närliggande skäl gränserna 
ej sättas alltför snävt. Ty så småningom har barnet 
blivit en självständigt tänkande och handlande ung 


människa, som lätt kan finna sig till rätta i större 
byggnader och gemenskaper. 

-Differentieringen av skolhusens storlek visar sig nu- 
mera berattigad ej blott av pedagogiska och psykolo- 
giska skal. Skolvägen, som dagligen skall tillrygga- 
läggas flera gånger, innebär olika kroppsliga an- 
strängningar för de olika åldersgrupperna. Dessutom 
har vi redan konstaterat att banden mellan skola och 
hem måste hållas fastare ju mindre barnet är. Av 
dessa båda orsaker bör vägen till lekskolan vara så 
kort som möjligt (200—300 m), till småskolan får 
den vara väsentligt längre (500—600 m) och till folk- 
skolan ännu längre (750—1 200 m). Beträffande skol- 
vägens längd överensstämmer uppfattningen tämligen 
väl i olika länder, varvid man dock måste beakta att 
dylika uppgifter inte få uppfattas som absoluta, då 
knappast något område är så litet lämpat för gene- 
ralisering som skolväsendet. Uppfostran och bildning 
hänger för mycket samman med nationella och re- 
gionala vanor och förordningar för att de skall kunna 
erhålla en gemensam nämnare. 

Skolhusens gradering har slutligen vissa ekono- 
miska fördelar. Stora skolpalats i flera våningar ford- 
rar motsvarande solida grunder och bärande konstruk- 


" tioner samt brandsäkra trappor. Dessutom locka stora 


byggnader till slöseri med utrymmen och till vissa 
arkitektoniska speciallösningar. Däremot kan mindre, 
särskilt envånings skolhus framställas till förhållande- 
vis låga byggnadskostnader. Man måste också tänka 
på att det ännu ej behövs några specialrum för de 
lägre folkskoleklasserna. En gymnastiksal kan t. ex. 
ersättas av en något utvidgad entréhall (småskolor i 
Zurich). I England, som står i främsta ledet bland 
alla länder med sitt väldiga skolbyggnadsprogram, är 
lösningen med paviljonger i en våning så utbredd 
icke blott på grund av ytterst värdefulla pedagogiska 
fördelar utan också av rent finansiella hänsyn. Fab- 


rikstillverkade stom- och väggelement framställas re- 
dan, vilket möjliggör uppförandet av skolpaviljonger 
på kort tid och till låga kostnader. Därtill erbjuder 
envåningsanläggningen också fördelen av större flexi- 
bilitet vid förändringar i undervisningen, vid vilka 
den moderna pedagogen alltmer fäster uppmärksam- 
heten. Envåningsanläggningar är också idealiska, där- 
för att de endast ger minimal skugga åt omgivningen, 
vilket icke är fallet med högre byggnader. Tvåvå- 
nings-, undantagsvis trevåningsbyggnader kan blott 
komma 1 fråga för de högre klasserna, varvid envå- 
ningspaviljongens fördelar — dubbelsidig belysning 
och genomluftning — bör bibehållas i möjligaste mån 
genom motsvarande åtgärder. 

Till sist skall i korthet hänvisas till problemets 
stadsbyggnadstekniska sida. Enligt nutida uppfattning 
ar skolhusen integrerande beståndsdelar av bostads- 
områdena. Dessa skall gestaltas så omväxlande och 
oschematiskt som möjligt, vilket som bekant kan upp- 
nås genom blandad bebyggelse, lag — medelhög — 
hög. Endast om skolhusen själva är av olika storlek 
och av viss variation kan de infogas organiskt och 
i god relation till bostadshusen på områdenas olika 
stora grönytor. Omedelbart intill bostadshusen place- 
ras lekskolorna, på olika ställen på områdets allmänna 
grönytor kommer småskolor, och i det centrala par- 
tiet, till följd av den högsta bebyggelsen också det 
rymligaste, kommer den centrala folkskolan att ligga. 
Naturligtvis beror de olika skolhustypernas antal på 
områdets befolkningsmängd. 

Även ur stadsbyggnadssynpunkt talar diskussionen 
för en gradering av skolhusens storlek. Här visar sig 
alltså än en gång hur starkt befäst enhetligheten i det 
moderna tänkandet redan är, och till dess karakteris- 
tiska drag hör utan tvivel differentieringen av problem 
och faktorer efter väsensart, betydelse och samman- 
hang. 


ANRUETS SKO WE TAN IGEN 


Av arkitekt SAR Helge Zimdahl 


Den av 1946 års skolkommission föreslagna skol- 
reformen innebär, som vid det har laget torde vara 
allmant bekant, att tidigare laroverk, realskolor, folk- 
skolor och smaskolor samorganiseras till en enhets- 
skola. Skoltiden skulle for den fullständiga utbild- 
ningen, motsvarande nuvarande studentexamen, upp- 
gå till 12 år, varav 3 for smaskolan, 3 for enhets- 
skolans lagre stadium (klasslararsystem), 3 for en- 
hetsskolans högre stadium (amneslararsystem) och 
3 for gymnasiet. Klass 4 t. 0. m. 9 utgör den egent- 
liga enhetsskolan. Skolan blir obligatorisk t. 0. m. 
nionde året. I nionde klassen sker en differentiering 
av undervisningen i 9a för avslutande examen (ung. 
nuv. realskoleexamen), 9y för påbörjad yrkesutbild- 
ning och og för påbörjade gymnasiestudier. Gym- 
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nasiets konstruktion är alltjämt toremal för diskus- 
sion. Enl. huvudförslaget sker en examen efter andra 
gymnasieåret, ett slags mogenhetsprov i allmänbild- 
ning, under det att tredje och sista gymnasieåret ut- 
nyttjas till förberedande specialstudier för universi- 
tet och högskolor. 

Skolreformens idé syftar till att ge alla lika för- 
utsättningar för utbildning, att utveckla demokra- 
tiska människor genom bl. a. större aktgivande på 
att mer än hittills odla självverksamhet och därjämte 
samarbetskonst, grupparbete. Man syftar även att 
höja de s. k. övningsämnena till liknande betydelse 
i utbildningshänseende som de teoretiska ämnena, en 
faktor som framstår som väsentlig, då man har att 
förutse ett hårdare anlopp på studiebanorna än förut. 
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Exempel 1: Varje ruta: 5 elever 


60 barn pr årskull, landsbygd 


Centralskola Antal Antal 
Klass elever klassrum 
9 60 2 
8 60 Ds 
i 60 2 
6 noe 20 1 
5 Pe 20 1 
4 10 TS 
3 10 
2 Ht 10 ie 
1 10 
260 10 
Bygdeskolor 
6 20 
5 20 
4 10+10 14, 
3 NO) HG (ee 
2 10+10 nS 
1 10-10 
120 6 
6 10 | 1 
5 10 | 
3 10 J 
2 10 ) 1 
1 10 J 
60 3 
10 | 
6 
5 10. i 
4 10 \ 4 
3 102 ey 
§+5 
2 
: H p45 fit! 
60 4 
4 10 I 1 
3 10 j 
2 ee slit 
1 10 f 
40 2 


nee Gymnasium 
aa 


(K1 7—9) 


| princip begagnas detta schema dven 
vid storre elevantal. 

Centralskolan bor ej ha mer än 600 
lärjungar. Två centralskolor inrättas 
senast, när arskullen överstiger 4 X 35 = 
140, tidigare om elevernas skolvägar 


talar härför. 
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(Kl 1—3 


Realskolestadium HH SmAaskolestadium 


Mellanskolestadium 
(Kl 4—6) 


Det gäller da att höja och göra de skapande hant- 
verksimnena jämte den estetiska skolningen i teck- 
ning och musik intressevackande och fruktbarande for 
vidare yrkesutbildning for att motverka den over- 
vardering av de rent intellektuella fardigheterna i re- 
lation till övningsämnena, som i viss man kanne- 
tecknat senare tids skolvasen. 

För att nå det flyktigt ovan antydda syftet har 
utformningen av skolmiljön en stor betydelse, även 
om de primära förutsättningarna givetvis ligger på 
annat plan, undervisningens och lärarnas kvalitet, 
klassernas storlek o. s. v. Arkitekterna kan således 
genom inlevelsen i skolans uppgift i större eller 
mindre grad skapa förutsättningar för ett skol- 
arbete enl. skolkommissionens idéprogram. Från ar- 
kitekthåll har sedan lång tid tillbaka de huvudprin- 
ciper skolkommissionen givit uttryck för framförts i 
debatten. Vi har sålunda anledning att efter bästa 
förmåga deltaga i frågans vidare utveckling för att 
nå fram till goda resultat. Därvid måste förutsättas 
att en försöksverksamhet torde bli nödvändig, innan 
det kan bli tal om mer allmängiltiga skolbyggnads- 
program enl. de nya riktlinjerna. Vi hoppas också 
att denna levande uppgift aldrig skall behöva sterili- 
seras utan att stor frihet alltid må kunna ges åt 
vakna pedagoger och arkitekter att föra utvecklingen 
framåt med tillvaratagande av tidigare gjorda erfa- 
renheter. 

Ser man frågan teoretiskt, skulle man kanske vilja 
tänka sig klassrummen som centraler för allt arbete 
i skolan. Detta går emellertid av naturliga skäl en- 
dast att genomföra i småskolan. Redan på enhetssko- 
lans lågstadium inställer sig behovet av specialrum, 
vars omfattning ökar ju högre upp man kommer. På 
gymnasiestadiet överflyglar specialrummen klassrum- 
men i frekventering. Man kan emellertid i betydligt 
högre grad än hittills göra klassrummen mångsidigt 
användbara genom friare inredning och möblering. 
Skolkommissionen gör sig till tolk för den uppfatt- 
ningen att klassrummets yta per elev räknat bör vara 
störst på lågstadiet för att sedan successivt minska 
högre upp. Det finns således skäl att ompröva nor- 
merna för klassrumsmåtten och rummens utformning 
och inredning. På gymnasiestadiet finns förutsätt- 
ningar att söka lösningar med enbart ämnesrum, 
kompletterade med studiecirkelrum, rum för enskilt 
arbete, studieceller o. s. v. Biblioteket tillmätes en 
centralare betydelse för undervisningen än hittills 
och kan med fördel utbildas som en medelpunkt i 
kretsen av klassrum och övriga lärosalar. En icke 
oviktig detalj är att möjligheten att anordna sam- 


undervisning i olika ämnen hålles öppen, särskilt 


pa lagstadierna, då ofta en och samma lärare leder 
undervisningen i ett flertal ämnen. Som exempel kan 
nämnas att fysikundervisning kan ha nytta av sam- 
verkan med metallslöjd, teckning med slöjd, övnings- 
salar med scenuppsattning o. s. v. Man vill söka mot- 
verka en alltför stor splittring av undervisningen i 
specialfack som arbetar utan inbördes kontakt. Detta 
syfte kan i viss mån befrämjas genom en planlös- 
ning, där man ger akt på detta. 

Skolbyggnadernas storlek har varit föremål för 
mycket meningsutbyte. Det har med rätta höjts röster 
mot mastodontskolorna både från inhemska talesmän 


Varje ruta: 5 elever Antalet Ante 

elever klassrum 
150 
150 
150 


450 


Exempel 2: 150 barn pr årskull, stad 
Klass Alt tiv 1: 
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Exempel 3 


Större stad (schematisk framställning av skolenheter) 


SOQOFEI 125K 525 0Els lio Ni 


630 El., 18 Kl. 


Guise islk, 24 IS 


enhetsskoletyp). 


GO El Za 


och utlandska iakttagare. Den kande schweiziske ar- 
kitekten och redaktören for »das Werk» Alfred Roth 
skrev haromaret om schweiziska skolbyggnader fol- 
jande for Sverige foga smickrande omdome: 
»Verglichen mit den gegenwartigen Schulbauten- 
denzen in anderen Landern kann mit Genugtuung 
festgestellt werden, dass wir z. B. Schweden gegen- 
liber riesigen, undifferenzierten Schil- 
paldsten (kurs. av mig) um vieles voraus sind.» 
Reser man i Schweiz och ser pa skolor, far man 


mit seinen 
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Gymnasium (Kl10—12) 


Realskolestadium (Kl 7—9) 


Praktiska mellanskolor, omfattande kl. 


SSE Ooms 


450 El., 11 Kl. 


aie) (be UGE IMI 


Mel!anskolestadium (Kl 4—6) 


Smasko estadium (Kl 1—3) 


Indelningen kan vara horisontell (efter stadier) eller vertikal (efter 
områden). Överst renodlat horisontell, nederst renodlat vertikal indelning. 

9 a bör finnas i varje realskolestadium. 9 y kan centraliseras eller 
specialiseras, olika vid olika skolor. 9 g kan förläggas till gymnasiet 
men också vara representerat i skolor utan gymnasium. 

Typen med kl. 4~—12 är också tänkbar. 

Flickskolan kan vara inbyggd i skola med klassrum 7—12 men 


också vara självständig (5 klasser, varav de två lägsta, 7 och 8, av 


7 och 8 av enhetsskolan 


+9, ev. 10 eller 10 och 11, bör vara självständiga. 


nog i stora delar ge honom rätt hari. Man har dar 
slagit vakt om vissa primära värden vid skolbyggna- 
dernas utformning. Man har sökt finna den rätta 
miljön för barnen. Enheternas storlek begränsas starkt. 
Den kanske vanligaste typen är envåningsskolan, som 
inpassas 1 en skickligt behandlad parkomgivning i di- 
rekt anslutning till bostadsområdena. Barnen får så- 
lunda korta vägar ut i det fria. Springet i trappor och 
korridorer, som kvarlämnar ett bestående intryck från 
våra skolkaserner, elimineras sålunda. Man får en 


stark och övertygande upplevelse av att dessa försök 
som helhet betraktat pekar mot väsentligheter gent- 
emot vilka vår skygglappsbetonade ekonomiska ro- 
mantik verkar en smula futtig. I gengäld har vi ägnat 
uppmärksamheten starkare åt vad jag skulle vilja 
kalla sekundära uppgifter, exempelvis specialrummens 
fulländning, ståtliga hallar, asfaltbelagda lekgårdar, 
övervakning, stängselanordningar och skyddsrum, nå- 
got som knappast förekommer i Schweiz. Man har 
t. o. m. hos oss ifrågasatt att använda skyddsrummen 
till övningssalar, allt under den »sunda> ekonomins 
dimridå. Tiden börjar mogna för en radikal ompröv- 
ning av vad som menas med ekonomiska värden. Om 
inte siffrorna behandlas med större omdöme, kommer 
vi att hamna i en återvändsgränd. Med en klar mål- 
sättning att bygga skolor, vilka ger barnen den bästa 
miljön för deras utveckling, blir vår uppgift att an- 
vända moderna tekniska hjälpmedel för att få fram 
den riktigaste lösningen. Det måste vara bakvänt att 
angripa problemet ur annan utgångspunkt. Vi har 
i alla fall åtskilligt att lära av utlandet, när det gäller 
att finna väsentligheter i skolmiljön. 

Om klassrummens storlek säger skolkommissionen, 
att antalet barn som bildar en avdelning ej bör över- 
stiga 25. Detta är f. n. icke genomförbart annat än i 
smaskolan. För övriga stadier torde man alltjämt fa 
räkna med avdelningar på 30 å 35 barn på grund 
av lärar- och lokalbrist. 

Betr. skolornas storlek säger skolkommissionens 
byggnadsdelegation följande: 

»For landsbygdens del forutsattes, att efter nya 
kommunindelningens genomförande i varje kommun 
skall finnas en eller flera centralskolor av enhetssko- 
lans typ. Centralskolan rekryteras regelmassigt fran 
smaskolorna vid fjarde klassens borjan. I trakter 
med spridd bebyggelse bor uppehallas bygdeskolor av 
B-typ, fran vilka barnen övergår till centralskolan 
efter genomgangna fyra eller i vissa fall sex skolar. 

For att bedoma storleken av en for en vanlig lands- 
bygdskommun erforderlig enhetsskola kan antagas att 
kommunen har det for indelningen angivna normal- 
antalet av 3 000 invånare och att varje årskull i kom- 
munen omfattar 60 barn. Antalet avdelningar i klas- 
serna 4—9 kan därvid med intagning av en avdel- 
ning i fjarde klassen fran smaskolan samt en avdel- 
ning i femte och en i sjunde klassen*fran bygdesko- 
lorna beräknas bli (1+2+2+34-3+3=) 14. Med- 


raknas lokal for en hjalpklass och ett reservklassrum, 


KAN VARA SKOLOR 
BLI BILLIGARE? 


Av arkitekt sar Lennart Uhlin 


blir 16 klassrum behövliga. Skolan kommer da att 
innehålla 350—400 barn. Större centralskolor torde 
ej bora upprattas. Om antalet barn i skolans omrade 
ar storre, bor centralskolan uppdelas pa flera, an- 
tingen inom huvudorten eller i olika centra av kom- 
munen. 


I städerna uppkommer på grund av höga tomtkost- 
nader och andra omständigheter svårigheter att be- 
gränsa skolanläggningarnas storlek. Ett önskemål, 
som uttalats av bland andra skolutredningen, är att 
stadsskolorna icke göres oformligt stora. 


Småskolan bör om möjligt ej förläggas tillsam- 
mans med skola för högre stadier. Såväl för lands- 
bygden som städerna gäller i princip, att småskolan 
bör decentraliseras. Motiv härför är att skolvägarna 
förkortas — 1 staden bör en km vara maximum — 
och starkt trafikerade huvudleder så långt möjligt 
undvikas och dessutom att det blir lättare för barnen 
att finna sig till rätta i en skola av mindre format. 
Om småskolan förlägges i en större skolanläggning 
bör den i varje fall — som ock nu i regel sker — 
förses med egen trappuppgång och egen lekgård. Ej 
heller smaskolorna i städerna far bli för stora; 6—8 
klassrum synes böra utgöra maximum. Underlaget för 
en dylik skola kan uppskattas till 3 500—4 000 inva- 
nare. En stadsdel med 7 500—10 000 invånare — 
vilket befolkningstal ur andra synpunkter ansetts mot- 
svara lämplig storlek — kommer sålunda att bilda 
underlag för två eller tre småskolor. Där. så kan fin- 
nas lämpligt må förskolan förläggas till samma bygg- 
nad som småskolan. 


»Ett gymnasium bör självständigt eller tillsam- 
man med skola för lägre stadier, ej få en storlek som 
överstiger ett elevantal av 600.» 


Det är givet att under den tid av byggnadsregle- 
ring vi nu genomlever skolkommissionens program 
blott långsamt kan förverkligas. Man kan likväl ge- 
nom en klok generalplanering av skolbyggnadsfrå- 
gorna i kommunerna göra mesta möjliga för att un- 
derlätta programmets genomförande och hoppas att 
icke reaktionära tendenser under snålhetens täckman- 
tel skall bringa det värdefulla i dessa strävanden om 
intet. 


Jämsides med vad här framhållits, illustreras sche- 
matiskt exempel på erforderliga skolbyggnader i 
samhällen av olika typ. (Skisseringen har utförts av 
skolkommissionens sekreterare.) 


DK 372/373 

Det finns i vårt land just nu ett mycket stort behov 
av nybyggnader för undervisningsanstalter av olika 
slag. Anledningarna härtill äro alltför välkända för 
att närmare behöva beröras. Det sista decenniets höga 
nativitet är endast en av orsakerna. I sina direktiv 
till den kommitté, som i januari tillsattes för att söka 
ge svar på den i rubriken gjorda frågan, nämner 
statsrådet Sköld några siffror, som belysa förhållan- 
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det. Den I oktober 1948 f6relago ansökningar om 
byggnadstillstand enbart for folkskolor for 135 mil- 
joner kronor. De beräknade kostnaderna for bygg- 
nadsforetag inom folkskolevasendet, som skoloversty- 
relsen prövat vara behövliga, men som ännu ej er- 
hållit statsbidrag, 6verstego 500 miljoner kronor. Sam- 
tidigt ansåg sig regeringen infor behovet av att ned- 
skära investeringarna vara tvingad begränsa skolor- 
nas kvot till 56 miljoner kronor i 1948 års investe- 
ringsbudget. Någon ökning för 1949 ansågs ej heller 
möjlig. Statsrådet anser en opartisk undersökning på- 
kallad i syfte att åstadkomma en nedprutning av 
gängse utrymmes- och standardkrav vid uppförandet 
av skolbyggnader, att utreda huruvida provisoriska 
byggnader i större utsträckning skulle kunna införas 
och om utrymmen för undervisning tillfälligtvis kunna 
beredas i byggnader, som på längre sikt avses för 
andra ändamål. Av särskild vikt anser statsrådet 
Sköld det vara, att även de lokala myndigheternas på- 
verkan av byggnadssätt, standard och utrustning un- 
dersökes. 

Den kolossala disproportionen mellan det behöv- 
liga och det möjliga är så uppenbar, att man väl kan 
förstå, att för landets ekonomiska välfärd ansvariga 
myndigheter vill pröva alla framkomliga vägar. Och 
dock erfar man spontant en viss rädsla inför vad den 
tillsatta kommittén kan komma till. 

Det kan för mången synas vara ett enkelt och 
snabbt verkande recept: Minska utrymmes- och stan- 
dardkraven, bygg billiga provisorier. Men i själva 
verket äro de mått på olika undervisningslokaler, som 
nu tillämpas (för folkskolornas del fastställda genom 
skolöverstyrelsens anvisningar), så nära de absoluta 
minimibehov, som elevernas personliga mått leda till, 
att ytterst litet torde vara att vinna där. Särskilt som 
en minskning av rumslängder och våningshöjder med 
en eller annan decimeter genom primärkostnadernas 
kvarstaende innebär så små vinster, att de sakna be- 
tydelse i ett större sammanhang. Försämring av mate- 
rialkvaliteter och isoleringsegenskaper leder snabbt till 
högre kostnader för underhåll och uppvärmning. Och 
vad menas med provisoriska byggnader? Undervis- 
ningslokaler kräva dock ett sådant minimum av god 
värme- och ljudisolering och slitstyrka, att byggnads- 
kostnaderna bli betydligt högre än vad gemene man 
tror, att en »billig träbarack> kostar. Dessutom finns 
det anledning att fråga sig, om provisorier av detta 
slag inom överskådlig tid kunna komma att avskaffas. 
Den planerade skolreformens ökade antal skolår, vilka 
uppväger ett så småningom sjunkande antal elever, 
torde ge svar på frågan. Samtidigt som befolknings- 
utvecklingens gång mot allt fler tärande i förhållande 
till de närande förefaller leda till permanent behov 
av investeringsbegränsningar. 

Vad som avses med uppslaget att undervisnings- 
lokaler tillfälligtvis kunna beredas i byggnader, som 
på längre sikt avses för annat ändamål, är svårtyd- 
bart. Skola dessa byggnader nyuppföras, sker ingen 
begränsning av investeringarna. Och problemet är ju 
inte, att vi synes inom överskådlig tid få alltför många 
skolor. 
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Vad är då möjligt? 

Sedan flera år har i själva verket, när byggnads- 
tillstånd för skolor beviljats, detta begränsats till de 
mest nödvändiga delarna. Gymnastiksalar och barn- 
bespisningar ha regelbundet uteslutits. På senaste tid 
har beskärningen ibland lett till att av undervisnings- 
lokaler endast klassrum fått byggas. Samma metod 
torde även i fortsättningen få tillämpas. — I detta 
sammanhang vågar man kanske undra, trots att det' 
lättsinnigt påstås, att källarlokaler ingenting kosta, 
om ej i den trängande situation, vari skolbyggnads- 
frågorna befinna sig, de rigorösa bestämmelser borde 
kunna något justeras, som leda till att byggandet av 
skyddsrum aldrig kan skjutas till en nästa etapp. En 
begränsning av utgifterna på civilförsvarets område 
vore väl minst lika naturlig som på det militära för- 
svarets i dagens situation, och kanske särskilt moti- 
verad, om därmed samtidigt något kunde vinnas på 
undervisningens. 

En del skulle också kunna sparas genom övervak- 
ning att i skolorna — och i skolbyggnadskvoten — 
inte insmugglas lokaler, som stadsbiblioteksfilialer, 
barnavårdscentraler o. dyl., som visserligen i och för 
sig äro nyttiga och med fördel kunna placeras i sam- 
band med skolan men ej äro nödvändiga för under- 
visningen. Synder på detta område ha hittills mest 
våra största städer gjort sig skyldiga till, på de mind- 
res och landsbygdens bekostnad. 

Det torde också vara att vänta, att kommittén skall 
ägna stor uppmärksamhet åt möjligheterna att åstad- 
komma besparingar genom högre bebyggelse än hit- 
tills, oftare tillämpande av dubbelkorridorlösningar 
och utnyttjande av souterrängvåningar. Det är fram- 
för allt inför de faror som här kunna hota, som ens 
rädsla infinner sig. Skall den kamp mot mastodont- 
skolorna, som pedagoger och arkitekter gemensamt 
föra, kanske behöva bli resultatlös, just när de första 
segrarna börjat nås? Skall vårt land kanske nu de- 
finitivt komma på efterkälken inom denna del av en 
demokratisk stats viktigaste uppgifter, det växande 
släktets fostran? 

Såväl kommitténs direktiv som sammansättning ty- 
der på att besparingarna beräknas bli gjorda genom 
temporära detaljingripanden på byggnadsteknikens 
och byggnadsplaneringens områden. Samtidigt arbetar 
1946 års skolkommission, dess byggnadsdelegation, 
andra pedagoger och arkitekter intensivt med skolor- 
nas byggnadsproblem med huvudsakligen andra led- 
stjärnor för sitt arbete än besparingskommitténs. I 
denna situation och så illa som våra skolbyggnads- 
frågor även på längre sikt synas ligga till, är det frå- 
gan, om ej en Översyn över hela det samlade kom- 
plexet av »vad vill vi, vad bör vi, vad kan wvi?> är 
motiverad. En utredning med pedagogiken i centrum 
och specialisterna runt omkring. 

Av den nuvarande kommittén vill man nu framför 
allt hoppas, att den är tillräckligt modig att erkänna 
svårigheterna för att undgå att begå samma misstag 
av dyrbar snålhet som Civila Byggnadsutredningen, 
salig i åminnelse. 


KONSTRUKTIVA PROBLEM VID SKOL- 
BYGGNADER 


Av civilingenjör SAR Sten Albrektsson 


Vara storre skolbyggnader projekteras numera ofta 
med vad man skulle kunna kalla ett öppet byggnads- 
system med klassrum, aula, lararrum, gymnastikut- 
rymme, specialrum etc. i skilda byggnadskroppar. 
Denna byggnadstyp skiljer sig i konstruktivt han- 
seende avsevart fran hallskolan, dar flera eller farre 
av de olika enheterna sammanforts till en monolitisk 
byggnad och grupperats kring en flervaningshall med 
dagsljusbelysning. Aven kombinationer mellan de bada 
byggnadssystemen forekomma. 

Hailskolan anses ge lägre byggnadskostnader an ett 
fullt genomfört öppet byggnadssystem, men en diffe- 
rentiering av lokalerna ger a andra sidan arkitekt och 
konstruktor storre mojligheter att astadkomma enkla, 
kompromisslosa byggnadsstommar, som kunna genom- 
studeras och anpassas efter respektive anlaggnings- 
delars funktion. 


Oppet byggnadssystem 


Klassrumslangor 


Kungl. Skoloverstyrelsens anvisningar och bestam- 
melser angående byggnader för folkskolevasendet 
stadgar bredd-, längd- och höjdmått för klassrum 
samt breddmått för korridorer. Den likriktning som 
dessa bestämmelser innebära ökar onskvardheten av 
att byggnadsstommen detaljstuderas med hänsyn till 
ändamålsenlighet och ekonomi. Förutsättningarna 
äro i stort sett desamma för klassrumslängor även till 
andra skolor än folkskolebyggnader. 

Bärverket kan konstruktivt utformas efter två olika 
principer enl. fig. I. 

I båda systemen förutsättes bärande väggar. Ske- 
lettsystem kan nämligen i normala fall lämnas ur räk- 
ningen, eftersom det medför högre byggnadskostna- 
der, utan att några fördelar vinnas. 

Utförande enligt 1a medför enkelspanda bjälklags- 
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Fig. 1 a och b. Plansektioner for olika byggnadssystem. 
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DK 727.1/.2 
plattor eller bärande tvärgående balkar samt mellan- 
väggar mellan klassrummen av plattväggstyp. 

Typ Ib avser byggnad med bärande mellanväggar, 
som ge möjlighet att utföra bjälklag med dubbel- 
spända plattor eller långsgående kontinuerliga balkar. 

Det förstnämnda av dessa båda system var ensam- 
rådande så länge byggherren och hans arkitekt höll 
fast vid kravet på flyttbara mellanväggar. Det visade 
sig emellertid medföra vissa olägenheter, som fram- 
trädde särskilt tydligt, då vid mitten av 30-talet bl. a. 
stigande järnpriser framtvingade en övergång från 
de tidigare gängse järnbalksbjälklagen till massiv- 
plattor av armerad betong. Enkelspända plattor på 
denna spännvidd ge nämligen deformationer, orsa- 
kade av krympning och plasticering, som åstadkomma 
svåra sprickbildningar i mellanväggarna. Försök att 
ersätta vanliga plattväggar med kloasongväggar vi- 
sade ingen nämnvärd effekt. 

Mot slutet av 30-talet bröts motståndet mot fasta, 
bärande mellanväggar, sedan erfarenheten visat, att 
kravet på flyttbarhet ytterligt sällan motsvarades av 
praktiska behov. Detta innebar ett långt steg framåt 
mot rationella och ekonomiska konstruktioner. Bä- 
rande mellanväggar kosta föga mer än traditionella 
dubbla plattväggar, medan å andra sidan bjälklagen 
bli avsevärt billigare. Härtill kommer, att fasadväggen 
blir mindre hårt belastad, vilket ger möjlighet att 
minska fönsterpelarna. Andra fördelar äro förbättrad 
ljudisolering mellan klassrummen och minskade ned- 
böjningar av bjälklagen samt sist men icke minst 
sprickfria väggar. 

En förutsättning för bärande mellanväggar i fler- 
våningsbyggnader är givetvis att väggarna stå rakt 
över varandra. I en klassrumslänga innebär detta krav 
vanligen inga svårigheter, om blott den projekterande 
arkitekten från skisstadiet är medveten om önskvärd- 
heten av ett genomgående bärverkssystem. Avlast- 
ningar av hela väggar eller delar av dessa kunna 
emellertid utföras utan större svårigheter eller kost- 
nader genom att utforma ovanförvarande vägg som 
skivbalk av armerad betong. Ett tidigt samarbete mel- 
lan arkitekt och konstruktör är här som annars på 
sin plats. 

Bjälklagen utföras, som tidigare framhållits, i regel 
som massivplattor av betong. Tjockleken blir med 
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Fiz. 2. Vy av korridorvagg i klassrumslanga med sprickbildningar orsakade av bjalklagens krympning. 


for folkskolor normerade spännvidden ca 20 cm, vil- 
ket ar tillrackligt for att erhalla erforderlig luft- och 
stotljudisolering. S. k. flytande golv av nagot slag 
erfordras salunda icke, utan golvbelaggningen — van- 
ligen linoleum — kan anbringas direkt pa den stal- 
slipade bjalklagsplattan. 

For korridorerna ställas i regel inga krav pa ljud- 
isolerande bjälklagskonstruktioner. Vanligen användas 
tunna, enkelspända massivplattor. Denna konstruktion 
blir billigare än att utföra massivplattan över klass- 
rummen kontinuerlig över hjärtmuren. 

Klassrumslängor bli ofta mycket långa, ej sällan 
100 m och mera. Betongens krympning blir därvid en 
faktor att räkna med. Om inga särskilda åtgärder vid- 
tagas får man som regel i den färdiga byggnaden 
konstatera mer eller mindre svåra sprickbildningar 
i korridorväggen enl. fig. 2. 

Sprickorna bli störst mot gavlarna, såvida bjälk- 
lagen ej här kontinuerligt ansluta till bjälklag i en 
intilliggande huskropp, som förmår hindra samman- 
dragningen. Det vanligaste fallet är emellertid att 
klassrumslängan har trappförbindelser vid gavlarna. 
Då de tunga bjälklagen dra väggarna med sig utan 
större hinder av de lätta trappkonstruktionerna blir 


Fig. 3. Några exempel i sektion 
på samlingslokaler och gymna- 
stikbyggnader. 
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resultatet i sämsta fall, att det inre trapploppet skiljer 
sig fran vaggen och att 5—10 mm breda springor 
uppsta mellan sockel och trappsteg. 

Erfarenheten visar att sprickbildningar enligt ovan 
aldrig upptrada vid mindre byggnadslangd an ca 50 m 
och att de bli besvarande forst vid en byggnadslangd 
pa 80—100 m eller mera beroende pa betongkvalitet, 
arbetstakt m. m. 

Teoretiskt och for all del även praktiskt kan detta 
problem lösas med genomgående dilatationsfogar i 
byggnaden. Dessa bli emellertid ganska dyra och for- 
sköna just inte fasaderna, varför man ofta föredrager 
att ta de besvär och kostnader som äro förknippade 
med efterlagning av uppträdande sprickor. Problemet 
kan dock lösas på ett enkelt sätt, genom att fogar 
utan genomgående armering inläggas i bjälklagen 
mitt över tvärgående väggar, lämpligen efter vart 
tredje fält. I korridorplattan lämnas mitt för varje 
fog ca 0,5 m breda partier öppna för att igengjutas 
vid senast möjliga tidpunkt. Fogar erfordras däremot 
icke i fasadväggarna. Kostnaderna för avstängnings- 
formar och framför allt ökad armering i bjälklagen 
bli emellertid icke alldeles obetydliga. 


Specialrumsbyggnader 


Lokaler for naturkunnighet, skolkök, handarbete, 
slöjd och teckning m. m. sammanföras ofta till en 
särskild byggnad, vilket även ur byggnadsteknisk och 
konstruktiv synpunkt är lämpligt, då ett inlemmande 
av dylika iokaler i t. ex. en klassrumslänga innebär 
relativt dyrbara och besvärliga ingrepp i byggnads- 
stommen genom avlastningar, nivåskillnader i bjälk- 
lagen etc. I specialrumsbyggnaden torde det i all- 
mänhet vara svårt att genomföra systemet med ge- 
nomgående bärande skiljeväggar emellan lokalerna. 
Antingen byggnaden utformas med mittkorridor eller 
som hallbyggnad — varom mera sedan — måste 
bjälklagen därför utföras enkelspända och skiljeväg- 
garna som s. k. plattväggar. 

I vanliga läroverk, flickskolor och framför allt tek- 
niska skolor av olika slag, som måste utrustas med 
laboratorier för fysik och kemi m. m., få rördrag- 
ningar och trummor för evakuering och friskluft stort 
inflytande på byggnadsstommen. Fyllnadsbjälklag av 
olika typer få ersätta de enkla massiva plattorna. 
Hjärtmurarna måste antingen göras så tjocka, att 
de kunna inrymma slitsar och kanaler eller också av- 
brytas med genomgående schakt med tillräcklig area. 
I båda fallen saknas förutsättningar för kontinuerliga 
betongplattor, medan däremot järnbalksbjälklag, som 
trots höga kostnader ofta användas i detta speciella 
fall, mycket väl kunna konstrueras med genomgående 
balkar. 


Samlingslokaler och gymnastikbyggnader 


Dessa byggnader ha ur konstruktiv synpunkt det 
gemensamt att huvudproblemet i bada fallen ar att 
overbygga relativt stora spannvidder. Åtminstone vid 
storre skolor framstar har kravet pa separata enheter 
utan samrore med andra avdelningar som synnerligen 
onskvart. Icke ens ett sammanforande av gymnastik- 
byggnad och aula till en byggnad, som möjligen kan 
te sig lockande, kan ur ekonomisk och byggnadstek- 
nisk synpunkt forsvaras. 

De statiska konstruktionerna bli av alltfor mang- 
skiftande karaktar for att kunna narmare behandlas 
i detta sammanhang. I fig. 3 återges några exempel 
på under de senaste åren utförda samlingslokaler och 
projekt till gymnastikbyggnader. 


Eee 


Fig. 4. Lämpliga system för genomgående, bärande väggar i hall- 
skolor. 


Hallskolor 


Kravet på bärande mellanväggar kan knappast fast- 
hållas, om i byggnaden även skall inrymmas lokaler 
av annan karaktär än vanliga klassrum. Däremot bru- 
kar det icke erbjuda större svårigheter att erhålla 
genomgående, bärande väggar i hjärtmurarnas för- 
längning enligt något av alternativen i fig. 4, vilket 
ur konstruktiv synpunkt bör eftersträvas. 

Korridorplattorna utföras antingen utkragade från 
klassrumsbjalklagen eller upplagda på balkar och pe- 
lare i ytterkanten, vilket senare dock sällan kan moti- 
veras av konstruktiva eller ekonomiska skäl. Visser- 
ligen ger den inre pelarraden möjligheter att minska 
spännvidden för taket över hallen men vinsten upp- 
väger vanligen ej merkostnaden för pelare och balkar 
samt den ej obetydliga fördyringen av klassrums- 
bjälklagen, som få större tjocklek och armering, då 
det negativa momentet över hjärtmuren minskar. Där- 
till kommer, att det första alternativet ger bättre 
dagsljusbelysning med mindre skuggade partier (jfr 
fig. 5). Det tredje alternativet enligt figuren kan en- 
dast ifrågakomma vid mindre hallbyggnader. 


Detaljkonstruktioner 
Fönsterbalkar 


Vanliga tegelvalv kunna vid massivbjälklag använ- 
das på relativt stora spännvidder, eftersom den tjocka 
bjälklagsplattan utan svårighet kan armeras så att 
den bär även bröstningarna mellan pelarna, varvid 
valvet kan dimensioneras enbart för egenvikten. Bjälk- 
laget bör därvid helst ges större upplag på mur- 
pelarna an !/s-stens. Harfor talar även, att murpe- 
larens bredd ofta är minimal och att förekommande 
slitsar ytterligare minskar bjälklagets upplagsyta. Så 
erhålles exempelvis vid 11/2-sten bred fonsterpelare 
med 2/s-stens slits, och 4 kg/cm? tryckspänning under 
ett tillkommande bjälklag ett lokalt tryck av ca 


p42 10 kg/em?. Ökad upplagslangd ar har 
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motiverad aven om det for med sig mer eller mindre 
berättigade krav pa att bjalklagskanten skall varme- 
isoleras utefter hela sin langd. 


Fig. 5. Principsektioner visande trenne utforandeformer for hallskolans barverkssystem. 
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Fig. 6. Exempel på fonsterbalkar vid murverk med fasadtegel. 


Av estetiska skal eller vid alltfor stora spannvidder 
ersättas tegelvaly med annan konstruktion. De förr 
gängse avlastningsmetoderna med bärande T- eller 
L-profiler av stål äro alltför dyrbara för att längre 
tolereras. Kantbalk av betong med hylla av L-stang 
brukas alltjämt, men mindre kostsamt är att gjuta in 
tegelklädseln. (Jfr fig. 6b.) 

En nackdel med denna konstruktion är risken för 
saltutslag, som bekant dock en olägenhet av over- 
gående natur. Den enklaste, billigaste och konstruk- 
tivt mest tilltalande konstruktionen är den armerade 
tegelbalken (se fig. 6), som dock tyvärr i praktiken 
ej alltid visat sig hålla måttet. Murstenar i tegelskiftet 
under armeringen ha sålunda i flera inträffade faii 
— sannolikt på grund av slarv vid arbetsutförandet — 
lossnat och blivit liggande på fönsterkarmen. En kom- 
promisslösning enligt fig. 6d med näst understa te- 
gelskiftet ersatt med betong bör gardera mot sådana 
risker utan att avsevärt öka kostnaderna. 


Fönster pelare 


Murverk är icke ett idealiskt konstruktionsmaterial 
till fönsterpelare med de anspråk som arkitekten nu- 
mera ställer på dimensioner och utförande. Konstruk- 
tören frestas ofta att spänna bågen för högt för att 
tillfredsställa kraven på smäckra pelare utan över- 
gång till för tegelväggen främmande förstärkningar 
med betong eller stål. Hur vanliga äro icke kontro- 
verser mellan konstruktören och granskande myndig- 
heter på denna punkt. Byggmästaren, som bättre än 
konstruktören måste vara medveten om hur tegelpe- 
lare misshandlas genom utförande av tillkommande 
slitsar, bilningar, avfasningar av hörn etc., skulle nog 
ta byggnadsinspektörens parti. Därtill kommer att en 
murpelares bärförmåga är otillräckligt undersökt bl. a. 
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just med hänsyn till slitsarnas inverkan, men även i 
andra avseenden, t. ex. vad beträffar blandningen av 
olika slags tegel och olika förband vid fasadmurverk. 
Man måste också beklaga, att icke murpelare med 
rutnätsarmering i fogarna, armerade betongkärnor, 
ete. ännu blivit tillräckligt utprovade för att möjlig- 
göra en normering för praktiskt bruk. 


Fönsterbröstningar 


En massivmur utan radiatornischer och utan extra 
isolering är ju icke idealisk med hänsyn till värme- 
ekonomien, men å andra sidan önskas ofta av prak- 
tiska skäl obrutna värmeelement, varvid ett slätt vägg- 
liv givetvis föredrages. Mot djupa aldrig så väl vär- 
meisolerade insättningar, som endast lämna +/2-stens 
murverk kvar, ställer sig författaren starkt skeptisk, 
även om de på papperet visa god ekonomi. Åtminstone 
oputsade fasadväggar ge enligt erfarenhet vid så ringa 
tjocklek betydande risk för drag och fuktgenomslag. 

Massivmuren kan avsevärt förbättras ur värmeiso- 
leringssynpunkt genom övergång till månghåltegel 
med låg volymvikt. Då kraven på hållfasthet äro obe- 
tydliga, ifrågasättes om icke bakmurningen med för- 
del skulle kunna utföras med förkrigstidens s. k. hög- 
porösa murtegel (y = 1.2) utfört som haltegel. 


Golv på mark 


Byggnadstekniker i allmänhet synes ha en djupt 
rotad ovilja mot golv i uppvärmda lokaler, som vilar 
direkt på marken. För bostäder är konstruktionen 
förbjuden i byggnadsstadgan. Det berättigade häri kan 
för vissa fall starkt ifrågasättas. Når man verkligen 
en förbättrad bostadshygien genom att exempelvis för 
en byggnad på berg utan källare tvinga den byggande 
att spränga en grop under byggnaden för att få plats 
med ett fribärande bjälklag och föreskrivet luftrum? 
Kostnadsökningen jämfört med ett effektivt dränerat 
och väl värmeisolerat golv direkt på marken blir be- 
tydande. 

För skolor användes ofta golv på mark i botten- 
och souterrängvåningar, vanligen för slöjdlokaler och 
liknande men även för klassrum. Kunna värmeförlus- 
terna genom grundyttermurarna nedbringas genom 
isolering eller ännu bättre genom att förlägga even- 
tuella värmekulvertar till ytterväggarna — lämpligt 
särskilt vid hallskolor — erfordras ingen eller obe- 
tydlig värmeisolering av golvet. Även värmeisolerade 
golv kunna emellertid vid fast mark utföras för små 
kostnader med direktgjuten lättbetong lagd direkt på 
ett papptäckt dräneringsskikt av grus. 


Yttertak 


Plana tak ha på sista tiden flitigt diskuterats i fack- 
pressen. Författaren vill här endast tillfoga att en 
viss restriktivitet då det gäller takterrasser, solaltaner 
etc. ar att rekommendera. Aven om de därmed för- 
knippade tekniska problemen nu i allmänhet kan lösas, 
står dock nyttan och glädjen av dylika anordningar 
sällan i rimlig proportion till anläggningskostnaderna. 
Skolbyggnader äro i regel så väl försörjda med fri- 
luftsutrymme, att taken icke behöva tagas i anspråk 
härför, 
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Huvudplan. Skala 1: 800. 


Skolan ar en enkel A-skola med 6 klassrum, 2 for sma- 
skolan och 4 för folkskolan. Den innehåller dessutom 
läraravdelning, lokaler för naturkunnighet, bibliotek, trä- 
slöjd, gymnastik, barnbespisning, läkare samt vaktmästare- 
bostad. 

Skolan är förlagd på östsluttningen av en kulle, vars 
krön är bevuxet med barrskog. Den är belägen i när- 
heten av Färentuna kyrka. Omgivande bebyggelse utgöres 
i övrigt av villor och gårdar. Vid utformningen av skolan 
har särskilt tagits hänsyn till att kyrkan även i fortsätt- 
ningen skall dominera landskapet och att skolan inte i 
alltför hög grad skall bryta sig ur storleksordningen av 
bebyggelsen i övrigt. 

Byggnaderna skola utföras av tegel, utvändigt slam- 
made. Tak av skiffer. 

Vid skissernas utarbetande har arkitekt sar Tord Hult- 
man varit oss behjälplig. 


Samlingssal. 
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FOLKSKOLA I FARENTUNA 


Ahrbom—Zimdahl Arkitekthontor, arkitekt SAR E. Lovén 
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Situationsplan. Skala 1: 2000, 
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Sektion genom klassrum. Skala 1 
plan. Skala 1: 800. 
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:200. På motstående sida huvud- 


SMASKOLA PA ROSTA- 
OMRADET I OREBRO 


Arkitekter SAR Sven Backström och 


Leif Reinius 


Skolan är belägen på södra delen av 
det parkområde, som omslutes av den 
östra stjärnhusslingan. Den bygges i 
etapper. Den första etappen utgöres av 
den norra längan, som innehåller fyra 
klassrum, lärarrum och barnbespisning. 

Skolan är helt utbyggd avsedd för två- 
hundra barn. 

Den uppföres i rött fasadtegel och te- 
geltak. 

Tak i klassrum ar av tra. 
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FOLKSKOLA I EKHAGEN 


Arkitekt SAR professor Paul Hedqvist 


Tomten bestar av en vackert bevuxen strandterrang in- 
vid Brunnsviken och omfattar ca 8000 m?. Av denna yta 
upptar skolbyggnaderna ca 1600 m? och skolgarden ca 
2000 m?. 

For stockholmsforhallanden ar skolan ovanligt liten och 
projekterad for endast 6 klassrum. Dessa och en mindre 


samlingssal aro belagna i den centrala huvudlangan, som 
i vaster anknyter till en mindre specialrumsbyggnad och 
i Oster till gymnastikhuset. I den förra finns expedition, 
lararrum, bibliotek och slöjd i övervåningen, samt barn- 
bespisning och vaktmastarebostad i undervaningen. 
Foreslaget byggnadsmaterial tegel och skiffer. 
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Huvudplan. Skala 1: 800, 
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FOLKSKOLA I 
SKELLEFTE- 
HAMN 


Arkitektey SAR E. Bergen- 
udd och C. Laudon 


Skolan är förlagd till ett område bebyggt med enfamiljs- 
hus i två våningar och har projekterats med en klass- 
rumsbyggnad, som kan tillbyggas, och en s. k. fritids- 
byggnad. 

Klassrumsbyggnaden innehåller 4 klassrum för små- 
skolan förlagda i en envåningsbyggnad och för folkskolan 
en tvåvåningsbyggnad med 8 klassrum samt dessutom en 
naturkunnighetssal i bottenvåningen och däröver biblio- 
tek, lärarrum samt expedition. 

Övriga skollokaler såsom handarbetssal, träslöjdsal och 
gymnastiksal ha jämte skolmåltidslokaler förlagts till fri- 
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Huvudplan. Skala 1 : 800. 


tidsbyggnaden, som grupperats runt en kringbyggd gard 
helt avskild fran skolanlaggningen i övrigt. Skolmaltids- 
koket har placerats mellan tva matsalsavdelningar, av 
vilka den ena ar avsedd for folkskolan och utformats som 
samlingssal med ett mindre podium, och den andra for 
en intilliggande planerad hogre folkskola och uppdelad i 
två rum, vilka även kunna användas såsom studiecirkel- 
rum. 

Skisserna uppgjordes år 1946 och klassrumsbyggnaden 
är för närvarande under uppförande. 
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Programskiss pa KTH 1948. Teknolog Arne Rudberger 


Plats: Stations- och villasamhallet Akersberga utanfor 
Stockholm. 


Behov: För barnen i Åkersberga och omkringliggande 
landsbygd en folkskola innehållande tio klassrum jämte 
speciallokaler samt en småskola innehållande sju klass- 
rum. Under icke skoltid skola undervisnings- och samlings- 
lokaler kunna utnyttjas för fritidsverksamhet. 


Skoltomten gränsar i väster till en planerad torgbild- 
ning, i söder till väg från den närbelägna järnvägssta- 
tionen samt i norr och öster till stora områden jordbruks- 
mark som långt bort övergår i skogsridå. Huvudintrycket 
av topografin är trädlös slättmark öppen för vindar från 
alla väderstreck. 

Folkskolan och småskolan ha planerats som två enheter 
av bestämd form, fritt förlagda på fältet. Från samhällets 
torg över del av öppna fältet når man själva folkskole- 
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byggnaden. Dess undervisningslokaler aro sammanforda 
till grupper dar den största gruppen, klassrummen, for- 
lagts till södra delen av byggnaden tillgänglig fran en 
genom skolbyggnaden löpande passage. Övriga lokaler 
bilda gårdsgrupper norr därom. Således har kring en gård 
förlagts bespisnings- och samlingslokaler, kring en andra 
gård slöjd- och hemkunskapsrum och kring en tredje lo- 
kaler för kroppsvård. Vid en särskild gård har biblioteks- 
och naturkunnighetsrum förlagts. Man når lokalgrupperna 
från den gemensamma skolpassagen. Kontakten mellan 
olika gårdsgrupper förmedlas över gårdarna och genom 
uteverksamheten på desamma. ; 

Uppbyggandet fran enheten, rummet, med dess möj- 
ligheter till form efter funktion, till grupper av rum och 
därifrån till en fast helhet där den aktiva skolmiljön är 
påtaglig och uppfattbar för barnet, utgör underlag för 
förslagsställarens skoltankar. 
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Skala 1: 2000. 
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Fasader och sektioner. Skala 1 : 800. 


Huvudplan. Skala 1: 800. 
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FOLKSKOLA I HAGA, SKONS KOPING 


Kooperativa Förbundets Arkitektkontor, arkilekt SAR Lennart Uhlin 


Haga är den del av Sköns köping, som ligger närmast 
Sundsvalls stad. Dess bebyggelse hänger helt ihop med 
stadens. Den villakaraktär, som bebyggelsen nu har, för- 
ändras alltmer i samband med att hyreshus håller på att 
byggas. Ett hyresområde i Hallström & Nisses” regi, pro- 
jekterat av Wejke och Ödeen, står bl. a. inför sitt för- 
verkligande. 

Folkskolan har projekterats med den kraftigt växande 
befolkningen som bakgrund. Den har förlagts till ett ännu 
ej stadsplanelagt barrskogsområde i direkt anslutning till 
villabebyggelsen, där arkitekten fått 25 000 m? till forfo- 
gande utan att vara bunden av några gränser. 

Skolan avses bli en centralskola i Skolkommissionens 
bemärkelse, dit till att börja med kommunens hela under- 


304 Byggmästaren 1949, 14 


visning i klasserna 7—9 skall förläggas. Senare måste 
ytterligare en centralskola på annan plats komma till. . 
Dessutom utgör den en lokal skola av dubbel A-form for 
klasserna 1—6. 

Uppläggningen avser i stort att med en stark differen- 
tiering av de olika ålderskategorierna med skilda klass- 
rumsbyggnader och lekplaner dock ge en känsla av sam- 
manhang och gemensamhet genom att tomtens rymd 
samlas inom anläggningen, I detaljerna har försök gjorts, 
att i största möjliga utsträckning ansluta till Skolkom- 
missionens intentioner. Kanske kunna en del av dessa 
utläsas ur den visade planen. 

Medarbetare vid uppgörandet av skisserna har varit 
Gunnar Hodin. 
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På motstående sida, huvudplan. Skala 1: 800. 
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FOLKSKOLA OCH HOGRE FOLKSKOLA I OCKELBO 


Arkitekt Ralph Erskine, ARIBA 
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Plan av klassrum. Skala 1: 200. 


Två av byggnadens tre enheter, folkskolan och högre 
folkskolan, äro med var sin lekgård grupperade på båda 
sidor om en hög byggnad innehållande hörsalar, labora- 
torier, lärarrum m. m. Den tredje, en atriumbyggnad, 
innehåller de lokaler, som kunna användas som fritids- 
gård. Ingångarna till denna, dels direkt från gatan och 
dels från skolan, leda till ett rymligt cirkulationsutrymme 
runt den centrala trädgården. Detta utrymme ger tillträde 
till lokalerna och kan samtidigt tjänstgöra som utställ- 
ningslokal och som läktare till den försänkta gymnastik- 
salen. 

De låga klassrumslängorna liksom klassrummens form 
äro resultat av ett försök att hålla så intim och »barns- 
lig> karaktär som möjligt i dessa barnens >hem> i skolan. 
Korridorrummen med klassens färg och dess arbete eller 
annat utställt, elevernas mera kamratliga gruppering runt 
läraren, avskaffande av podiet, utrymme för demonstra- 


Modellfoto. 


Sektion. Skala 1: 200. 


tioner, fri undervisning och teater mitt i gruppen, den 
låga fönsterväggen och en mindre kontorsliknande belys- 
ning -skall kanske kunna ge en behagligare miljö för 
lärare och elever. Andra fördelar av rumsformen äro: 
mindre genomsnittsavstånd till läraren, i allmänhet bara 
tre barn framför varandra, korsventilation, solinfall hela 
dagen, en kortare och bredare byggnad. Huvudnackdelen 
är risken för bländning om inte lämpliga åtgärder vid- 
tas. Bade bländningsfrågan och frågan om ögats Over- 
gång från belyst himmel eller snö till tavlan har studerats 
något, och rummet tycks väl tåla jämförelse med normal- 
klassrummet. Studierna fortsättas på en modell i naturlig 
storlek. Konstruktion : gasbetong och betong. Plåttak med 
fall till rostfria stuprör. 

Dionysos ar Ralph Erskine, hej bab ARrRIBA, med vär- 
defullt bistånd av Drottningholms idrotts- och raderings- 
klubb. 
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HOGRE FOLKSKOLA I HAMMARSTRAND 


Arkitekt SAR Sture Frélén 
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I programmet ingick att lokalerna 
skulle utformas med tanke på sko- 
lans snara omgestaltning till kommu- 
nal mellanskola och i framtiden even- 
tuellt samrealskola. Hänsyn måste 
även tagas till tillbyggnadsmöjlig- 
heter. 

Tomten är belägen vid Indalsälven 
och utgöres av ren åkermark. Bygg- 
naden är uppdelad i en avdelning med 
allmänna lokaler, en form av com- 
munity centre, och en avdelning för 
interna skoländamål. 

Platsen mellan klassrumsbyggna- 
den och samlingssalen har utbildats 
som en hembygdsgård. 

Skolbyggnaden uppfores i rött 
Linategel och allmänna lokalerna 
putsas. Skolbyggnaden är under upp- 
förande. 
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SAMREALSKOLA I LINDESBERG 


Arkitekt SAR Robert Lundholm 

Forslaget framkom vid en 
inbjuden arkitekttavling, som 
avgjordes den 12 december ee 
1947, och rekommenderades av eal 
prisnamnden till utförande. 
Nämndens ledamöter utgjordes 
av professor Paul Hedqvist, 
boktryckerifaktor Gustaf Lars- 
son, rektor Axel Nordhult samt 
arkitekt Helge Zimdahl. De 
inbjudna arkitekterna voro: 
Curt Björklund, Dag Irvall, 
Robert Lundholm samt Nils 
Tesch. 

Enligt programmet skall upp- 
förandet av anläggningen ske 
i två etapper. Av de begärda 
elva klassrummen skall i första 
etappen utföras åtta. Aulan 
skall uppföras först i andra 
byggnadsetappen. 

Tomten utgöres av ett skog- 
bevuxet mot söder rätt starkt 
sluttande område, vars topo- 
grafi enligt motiveringen till 
tavlingsforslaget val skulle 
lampa sig for en forlaggning 
av klassrummen i tre efter var- 
andra i sddersluttningen lig- 
gande envaningslangor. Klass- 
rummen samt en begard skriv- 
maskinssal nas fran en kombi- 
nerad rast- och entréhall, vil- 
ken tillika tjänar som forut- 
rymme till aulan. I forbindelse 
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med denna hall ligger aven en wenn 
tvavaningsbygenad, som inne- 
haller naturkunnighetsrummen, 
lararavdelning m. m. Dessutom UDEN 34 eee 
aro lokalerna for barnbespis- jicanthtieksmive/rata= 


ningen forlagda med sin entré 
fran rasthallen. I tomtens syd- 
östra hörn ha till en särskild 
anläggning sammanförts gym- 
nastiksalen med omklädnads- 
rum, tecknings-, slöjd- och 
handarbetssalarna omslutande 
en mindre gård, från vilken | = 
entréerna till de olika lokal- 

grupperna kunna nås. Huvudplan. Skala 1: 800. 
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SKOLANLAGGNING I NACKA 


Arkitekter SAR Sven Backström och Leif Reinius 


Foreliggande skisser ar en vidare bearbetning av ett 
med första pris belönat förslag i en inbjuden tävling ar 


Anlaggningen innehaller lokaler for mellanskola, yrkes- 
1946. Genom att Nacka stad efter denna tavling avsevart 


skola, musikskola, folkskola, foreningsliv, fritidsverksam- 


het samt for skolornas gemensamma bruk. Den skail byg- 
förstorat markomradet for skolan, har denna kunnat få gas i etapper. Intill skolanlaggningen forlagges en idrotts- 
en friare och mjukare inplacering i terrangen. plan, en bollplan och tva tennisplaner. 
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Huvudbyggnadens bottenplan. Skala 1: 800. På motstående sida situationsplan. Skala 1: 1 400 
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Fasad mot öster. Skala I: 1000. 
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Institutionsbyggnaden. 
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Sabjuden lävling CFAE 
LAROVERK I KARLSKOGA 


Karlskoga stad anordnade 1948 en inbjuden tavling om 
högre allmänt läroverk. Arkitekt sar Folke Lofstroms 
förslag >Cocci> förordades till utförande. Övriga inbjudna 
voro byggnadsrådet David Dahl, arkitekt sar David Hell- 
dén och arkitekter sar Bengt Romare och Georg Scher- 
man. Prisnämnden utgjordes av byggnadsradet Gunnar 
Wejke, arkitekt sar Sven Backstrom, stadsarkitekt Carl 
Norberg, rektor Thure Gotharson och fastighetsforvaltare 
Elias Ericsson. 


»Cocci». Arkitekt sar Folke Löfström, Stockholm. 
Medarbetare ingenjör Hugo Brinck och arkitekt sar Karl 
Åke Hellman. 


Prisnämnden : 


Den wvisade grupperingen av byggnaderna ansluter sig 
väl till befintlig terräng samt omgivande bebyggelse. Skol- 
anläggningen är utformad utan invändig förbindelse mel- 
lan huvudkomplexet, inrymmande klassrum för realskolan, 
gymnasiets läraravdelning och aula, samt övriga byggna- 
der, inrymmande specialsalar och bespisningslokaler. Pris- 
nämnden är icke helt övertygad om de olägenheter som 
ibland anses följa med en sådan lösming, och synes denna 
i föreliggande fall giva stora möjligheter vid genomföran- 
det av uppgiften. Skolanläggningen har sålunda med den 
valda uppdelningen pa olika byggnadskroppar erhållit en 
måttfull skala. Anliggningen stänger icke heller for be- 
byggelsen nordost om Karlavägen och är utformad med 
en väl avvägd forplats 1 anslutning till huvudentrén. 

Planlésningen är 1 stort sett ändamålsenlig. Vad be- 
spismingslokalerna angår, synes lärarmatsalen föga triv- 
samt förlagd med ingång från passagen framför toalett- 
avdelmngen. Rektorsexpeditionen med tillhörande biut- 
rymme är icke helt tillfredsställande utformad. Den valda 
upplaggningen ger emellertid stor frihet vid utformningen 
av de olika lokalerna. 

Byggnadens fasader verka icke helt färdigstuderade. 


Modellfoto. 


Huvudplan. Skala x: 1000. 
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Fritidsbyggnad, plan. Skala 1: 800. 


Situationsplan. Skala 1; 2000. 
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Ss bruden Civ ting One 


FOLKSKOLA VID KAPPALA, 
LIDINGO 


Vid en inbjuden tävling om ny folkskola vid Kappa'ta 
pa Lidingö sattes arkitekt Tore Axéns förslag »Killing- 
arna små» i främsta forslagsrummet. Övriga inbjudna 
voro arkitekt sar Gunnar Jacobson, arkitekt sar Nils 
Tesch och arkitekt sar Gösta Abergh. 

Prisnämnden hade samma sammansättning som i täv- 
lingen om folkskolan på Zetterbergshöjden, se sid. 316. 


»Killingarna små». Arkitekt SAR Tore Axén. Medar- 
betare arkitekter SAR Robert Lundholm och Carl Deurell. 


Ur prisnämndens utlåtande: 

Grupperingen av byggnaderna i terrängen och uppdel- 
ningen av lokalerna på de olika byggnaderna är skickligt 
genomförd. Byggnadskropparna äro likaledes väl avvägda 
i sina inbördes måttförhållanden. 

Tillfartsvägarna ansluta sig väl till terrängen och väg- 
systemet för kringliggande områden. Vid huvudentrén 
från öster får besökaren en öppen och fri kontakt med 
anliggningen och har lätt att orientera sig. Som en sär- 
skuld förtjänst må antecknas småskolans för småbarnen 
lämpliga förläggning på den ovannämnda lägre platån. 

Utbyggandet 1 etapper är val studerat. — — — 


ee 


Fritidsbyggnad, fasad mot nordväst. Skala 1: 800. 


i 


a 
, 

aid hell 
wy, , 
AM H 


, 
a 
4 
i 
+ 
| 


—- 


Deo! ooh OCC ey 
; 2 


+ 
: 
a 


LA. eS} —— 


SÄNG SAL 


BESPISNING+ AULA SMASKOLAN 


Ur prisnamndens utlatande: 
»Stopslev». Arkitekt sar Gösta g ARSA 
| Pp : ee Forslagsstallaren har sökt finna en från traditionella 
skolbyggnadsformer avvikande ram kring skolarbetet och 
har kommit fram till en lösning som baseras på att alla 
specialrum och övriga gemensamma lokaler (de s. k. fri- 
tidslokalerna) samlats i bottenvåmingen kring en 5 m bred 
loggiaartad korridor, som samtidigt utgör centralkapp- 
| rum, medan klassrummen förlagts kring tamburer I tr. 
; upp med fyra klassrum kring varje tambur. Detta huvud- 


grepp är fantasifullt och originellt genomfört. — — — 
Skala I: 1200. 
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Skala, 1: 1200 
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Intgaden lävling one 


FOLKSKOLA VID ZETTERBERGSHOJDEN, LIDINGO 


Vid en inbjuden tavling om folkskola vid Zetterbergs- 
höjden pa Lidingö forordades arkitekt Folke Lofstroms 
förslag »Si vis» att läggas till grund för vidare bearbet- 
ning och utförande. Övriga inbjudna voro arkitekt SAR 
Ake Ahlström, arkitekter sar Stig Ancker, Bengt Gate 
och Sten Lindegren samt arkitekt SAR Lennart Brundin. 
Prisnämnden utgjordes av folkskolestyrelsens ordf. G. 
Sjöblom, överlärare M. Victorin, arkitekterna sar Sture 
Frölén, Gustav Holmdahl och Helge Zimdahl. 


pllihole o 
siehhiow, fasader mot wiser 


Skala 1: 1200. 
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»Si vis». Arkitekt sar Folke Löfström, 
Stockholm. Medarbetare ingenjör Hugo 
Brinck och arkitekt sår Karl Åke Hellman. 


Prisnämndens utlåtande: 


Grupperingen av de olika byggnaderna an- 
sluter sig naturligt till terrängen och är ur 
arkitektonisk synpunkt synnerligen levande 
och förtjänstfullt. 

Man erhåller ett väl utformat centrum, 
som naturligt skiljer folkskolan och små- 
skolan med sina särskilda gårdar. Skolgår- 
darnas belysningsforhallanden äro trots 
gårdsbildningarna godtagbara. 


Specialrumsbyggnaden är även förtjänst- 
fullt löst. Sångsalen och samlingssalen ha 
givits en för resp. ändamål väl avpassad ut- 
formming. Tillförseln till köket via trappor 
synes dock mindre lämplig. 


Byggnadskropparna äro välproportione- 
rade och fasaderna välstuderade. 


